临时身份证明打印终端参数
	★外观尺寸
	540mm(正面)*558mm(侧面)*1740mm(高度)

	机柜工艺
	机柜材质：冷轧板钢，整体防暴设计

	
	表面处理：耐磨防腐工艺，防锈、防磁，防静电

	★主液晶屏
	面板尺寸：4:3 (宽:高) 19英寸

	
	面板亮度： 250 cd/m2 (Typ.)

	
	点分辨率：1024(RGB)×768

	
	响应时间： 3.6/1.4 (Typ.)(Tr/Td) (ms)

	触摸屏
	触摸类型：红外屏

	
	触摸点密度：每平方厘米15000个触摸点

	
	响应时间：<10.4ms

	
	透光率：92%以上

	工控主机
	CPU：I3-4170

	
	内存：DDR3 8G

	
	主板：H81

	
	硬盘：128GB固态硬盘

	★双目摄像头
	200万像素活体检测双目摄像头

	凭条打印机
	热敏打印，纸宽80mm，RS232接口，打印速度150mm/s，带切刀，全切，支持纸将尽，黑标检测功能

	开关电源
	输入电压范围：176Vac~265Vac

	
	工作温度及湿度：25℃~50℃; 20%~90%RH 不冷凝

	
	安全标准：EN60950-1

	音频输出
	左右声道输出

	操作系统
	Win 7

	播放模式
	支持循环、定时、插播等

	★网络环境
	以太网，支持WiFi、4G、GPRS、短信猫等接入

	视频播放
	支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等

	图片格式
	支持BMP、JPEG、PNG、GIF等

	通电开机
	支持

	★软件功能
	通过输入身份证号码+姓名，通过人像比对确认本人身份后打印二维码凭条。 


